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џ Номинальный ток до 6300А

џ Вид внутреннего разделение отсеков до 4b

џ Степень защиты до IP 54
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НКУ «ОРТА» - низковольтное комплектное устройство в металлической оболочке с воздушной 
изоляцией, предназначенное для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц, напряжением до 1 кВ, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для 
компенсации реактивной мощности, управления, измерения и сигнализации. 

НКУ «ОРТА» устанавливаются в капитальных блочно-модульных, металлических или железобетонных 
зданиях, оборудованных системой обогрева и/или кондиционирования.

НКУ «ОРТА» широко используются на:

џ объектах электросетевого хозяйства;
џ системах электроснабжения

промышленных предприятий;

џ газовой промышленности;
џ нефтедобывающей промышленности;
џ объектах жилищно-коммунального

хозяйства.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НКУ «ОРТА»

НАЗНАЧЕНИЕ

Качество

џ безопасность;
џ надежность;
џ удобство монтажа;
џ удобство эксплуатации.

Вариативность исполнения

џ номинальный ток до 6300А;
џ вид внутреннего разделения отсеков до 4b;
џ степень защиты до IP 54;
џ возможность комплектации оборудованием

различных ведущих производителей;
џ возможность реализации систем автоматики,

учета электроэнергии и управления.



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

НКУ -ОРТА- ХХ - ХХХХ / ХХ  У3.1

Расшифровка:
- низковольтное комплектное устройство
- «ОРТА»
- на номинальное напряжение 0,4 кВ
- номинальный ток 4000 А
- номинальный ударный ток 100 кА
- вида климатического исполнения У3.1.

Низковольтное комплектное устройство

Торговая марка ООО «СПЕЦЭНЕРГО»

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Номинальный ударный ток, кА

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150

Пример условного обозначения - НКУ- ОРТА-0,4-4000/100 У3.1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

Род тока главных цепей переменный, трехфазный 

Номинальное напряжение, кВ 0,4; 0,69 

Частота переменного тока, Гц 50 

Род тока и величина напряжения оперативных цепей 
(не более), В 

џ постоянный 230 џ переменный
230

Номинальный ток сборных шин, А до 6300

Система заземления TN-C; TN-C-S; TN-S; IT; TT 

Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р МЭК 61439.2-2012 1; 2а; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b 

Степень защиты по ГОСТ 14254 - 2015, IP 21, 31, 42, 54

Вид обслуживания џ одностороннее џ двухстороннее

Наименование параметра, мм. Значение

Ширина каркаса шкафа 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200

Глубина каркаса шкафа 600; 800; 1000; 1200 

Высота каркаса без цоколя 2000; 2200 

Высота цоколя 100 

Типовые размеры*

*Возможны другие размеры с шагом 100мм



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

климатическое исполнение и категория размещения НКУ — У3.1 по 
ГОСТ 15150 - 69;

температура окружающего воздуха от - 10°С до + 40°С

относительная влажность воздуха 75% при 15 °С, 98% при 25 °С;

сейсмостойкость — 9 баллов по МSК- 64

высота установки над уровнем моря — не более 2000 м

Наименование параметра Значение

По расположению сборной шины сзади сверху снизу 

По организации подключения ввода 

џ кабельный снизу сверху 

џ шинный снизу сверху справа слева 

По организации подключения отходящих линий 

џ кабельный снизу сверху 

џ шинный снизу сверху 

По расположению кабельного отсека без кабельного 
отсека 

кабельный отсек сбоку от 
линейного шкафа (ШЛ) 

кабельный отсек 
сзади ШЛ 

По исполнению модулей фиксированное выдвижное

По способу обслуживания одностороннее двухстороннее 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
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КОНСТРУКЦИЯ НКУ

НКУ «ОРТА» состоит из шкафов, объединенных в самостоятельные транспортные секции полной 
заводской готовности. Для установки секций в рабочее положение на объекте в объем поставки входит 
комплект монтажных частей с полным набором необходимых для монтажа элементов.
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ТИПОВЫЕ КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Для повышения эффективности процесса проектирования и изготовления НКУ «ОРТА» сформирован 
набор типовых компоновочных решений, применение которого значительно сокращает срок разработки и 
производства. Наличие собственных инженерно-технических кадровых ресурсов, а также оснащенных 
производственных мощностей, позволяет создавать решения в соответствии с индивидуальными 
требованиям Заказчика. 

Основные типы шкафов НКУ «ОРТА»:

џ шкаф ввода (ШВ);
џ шкаф секционный (ШС);
џ шкаф линейный (ШЛ);
џ шкаф кабельный (ШК);
џ шкаф шинный (ШШ).

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕКЦИЙ 

НКУ «ОРТА» изготавливается в различных вариантах взаимного расположения секций в зависимости от 
габаритов помещения для эксплуатации. Возможно размещение секций с непосредственным примыканием 
друг другу задними стенками или с организацией коридора обслуживания, а также размещение секций в 
смежных помещениях. При удаленном расположении секций их соединение организовывается шинными 
мостами или кабельными перемычками.

Однорядное

Двухрядное

Г-образное П-образное

Двухрядная с коридором
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Каркас НКУ «ОРТА» представляет собой жесткую сборную конструкцию из горизонтальных и 
вертикальных профильных элементов – реек – соединенных между собой необслуживаемыми болтовыми 
соединениями. К каркасу крепятся все остальные элементы конструкции. Габариты каркаса по ширине, 
глубине и высоте определяются в соответствии с техническим решением кратно 100 мм.

Каркас устанавливается на опорный цоколь стандартного или усиленного исполнения.
На фасаде шкафа располагаются рукоятки коммутационных аппаратов, приборы измерения, учета, 

индикации и управления.
Шкафы разделяются на отсеки при помощи разделительных панелей. Конструкцией предусмотрены 

виды внутреннего разделения до 4b.

Отсеки НКУ «ОРТА»:

џ отсек сборных шин;
џ функциональный отсек (возможно дополнительное разделение на отсек силового оборудования и

отсек вторичного оборудования);
џ отсек кабельных подключений;
џ кабельный отсек;
џ отсек распределительной шины.

Элементы конструкции:

џ функциональные модули;
џ двери;
џ крышки (в т.ч. вентиляционные);
џ клапаны сброса избыточного давления;
џ система сборных шин;
џ главные шины.
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Клапан сброса давления

Световая индикация

Вентиляционные решетки

Заземление шкафов



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Функциональные модули — это совокупность силового и вторичного оборудования, которая обеспе-
чивает выполнение заданной функции (ввод, секционирование, распределение, защита, автоматизация 
и управление).

Типы и назначение применяемых функциональных модулей определяются техническим заданием на 
НКУ.

Выдвижное исполнение

Оборудование модуля размещается в ячейке, которая безопасно извлекается из шкафа и не требует 
отключения других потребителей. Предусмотрена возможность установки в один шкаф модулей разной 
ширины. Габаритные размеры от 200х150 до 600х600.

Применение выдвижных модулей позволяет выполнять работы по обслуживанию элементов НКУ без 
снятия напряжения со всего шкафа, обеспечивая тем самым безопасность проведения работ и 
бесперебойное электроснабжение потребителей.

Фиксированное исполнение

Оборудование модуля устанавливается на 
монтажной плате в функциональном отсеке 
шкафа. Габаритные размеры от 400х200 до 
1200х2000.

Положения модулей выдвижного исполнения:

џ рабочее (силовые и вторичные цепи подключены);
џ испытательное (силовые цепи отсоединены, вторичные цепи подключены);
џ отсоединенное (силовые и вторичные цепи отсоединены);
џ извлеченное (модуль извлечен из шкафа).

Варианты исполнения функциональных модулей:

џ фиксированное;
џ выдвижное.

Возможно применение комбинированных компоновок с фиксированными и выдвижными модулями.
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ШКАФ ВВОДА (ШВ)

џ автоматический выключатель;
џ трансформаторы тока;
џ приборы измерения;
џ приборы учета;
џ приборы управления;

џ узел подключения к внешнему
источнику;

џ узел подключения к системе сборных
шин.

Основные элементы 

Наименование параметра, мм. Значение

Высота каркаса без учета цоколя 2000; 2200

Минимальная глубина каркаса 600, далее с шагом 100

Минимальная ширина каркаса 400, далее с шагом 100

Типовые размеры
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ШВ обеспечивает:

џ ввод питания от источника электроэнергии;
џ защита сборных шин от токов короткого

замыкания и перегрузки;
џ контроль параметров тока и напряжения, учет

электроэнергии на вводе;
џ формирование сигналов о состоянии

оборудования шкафа.



ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ (ШЛ)
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ШЛ обеспечивает:

џ питание потребителя;
џ организация управления;
џ защита сборных шин и потребителя от токов короткого замыкания и перегрузки;
џ контроль параметров тока и напряжения, учет электроэнергии на отходящей линии;
џ формирование сигналов о состоянии оборудования шкафа.

џ автоматический выключатель;
џ контактор;
џ трансформаторы тока;
џ приборы измерения;
џ приборы учета;

џ приборы управления;
џ узел подключения к линии потребителя;
џ узел подключения к системе сборных

шин.

Основные элементы 

Наименование параметра, мм. Значение

Высота каркаса без учета цоколя 2000; 2200

Минимальная глубина каркаса 600, далее с шагом 100

Минимальная ширина каркаса 400, далее с шагом 100

Типовые размеры
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Шкаф ШЛ с модулями фиксированного исполнения и ШК Шкаф ШЛ с выдвижными модулями и ШК



СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ

Удобство реализации различных технических задач достигается благодаря применению типового 
альбома схем главных цепей. Альбом непрерывно дополняется схемами, разработанными при 
изготовлении нетиповых решений под индивидуальные требования Заказчика.

Шкаф ввода (ШВ)

Шкаф секционный (ШС)

Шкаф линейный (ШЛ)

Шкаф кабельный (ШК)

N

PE

N

PE

N

PE

1QF

1QF 1QF

Wh

Wh Wh

L1, L2, L3

L1, L2, L3 L1, L2, L3

1QS1..3

A A A

V

A A A

V

A A A

V

L1, L2, L3 L1, L2, L3

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1, L2, L3

QF1 QF1 QF2 QF3 1QS1..4 QF1 QF2 QF3 1QS1..4QF1

A A A A

A A A A

N

PE

1L1, 1L2, 1L3

3QF

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

3QF 3QS 3QS 4QS 3QF

2L1, 2L2, 2L3 1L1, 1L2, 1L3 2L1, 2L2, 2L3 1L1, 1L2, 1L3 2L1, 2L2, 2L3 1L1, 1L2, 1L3 1L1, 1L2, 1L3

3QS
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КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

џ транспортные секции шкафов НКУ «ОРТА» в соответствии с заказом;
џ шинные мосты и кабельные перемычки;
џ комплект монтажных частей (КМЧ);
џ комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП);
џ ключи для замков дверей;
џ паспорт НКУ «ОРТА»;
џ эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, пуску и

регулированию);
џ документация на комплектующие части и аппараты НКУ «ОРТА» (в соответствии с комплектностью

поставки заводов-изготовителей). 

ВАРИАНТЫ СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ



КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

НА ОБЪЕКТЕ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНСТРУКТАЖА 

ПЕРСОНАЛА

ГАРАНТИЙНОЕ И 
ПОСТГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА ДО ОБЪЕКТА 
ЗАКАЗЧИКА

Подстанция в собранном 
виде или отдельными 
блоками доставляется 

транспортной компанией 
до объекта заказчика. 

Доставка осуществляется 
по всей России.

РАЗРАБОТКА 
КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочая конструкторская 
документация (РКД) 

включает в себя чертежи 
изделия, технические 

характеристики, полную 
детализацию проекта, а 
также спецификацию по 

каждому чертежу.

Специалисты компании 
подберут подходящий тип 
оборудования исходя из 
требуемой мощности и 

напряжения, однолинейной 
схемы и назначения.

Изготовление 
подстанций 

осуществляется на 
качественном и 
современном 
оборудовании 

отечественного и 
зарубежного 

производства.    

Производится  
подготовка площадки 

под установку 
подстанции. 

Осуществляется монтаж 
опорных и несущих 

конструкций. Подводится 
полный цикл работ по 

установке поставленного 
оборудования. 

На данном этапе 
производится настройка, 

проверка и испытание 
трансформаторной 

подстанции. 

Заказчику передается вся 
проектная документация, 
паспорта, руководство по 

эксплуатации и 
сертификаты. 

Также специалисты 
«СПЕЦЭНЕРГО» проводят 

техническое обучение 
персонала Заказчика.

Качество поставляемой 
продукции соответствует 

общероссийским 
стандартам и требованиям 

завода-изготовителя.   

Комплексный подход к производству обеспечивает гарантированное качество и 
надежность эксплуатации электротехнического оборудования. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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РЕАЛЬЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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АО «Федеральный испытательный центр» (АО «ФИЦ»)
Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей. 
ПС 110 кВ «Лабораторная»
НКУ-ОРТА-0,4-1250/85 У3.1; (4 компл.)
НКУ-ОРТА-0,4-2000/85 У3.1
Июнь 2023

ООО «ТД Полиметалл»
Комплектная трансформаторная станция угольной  
котельной №2 для ГОК «Нежданинский»
НКУ-ОРТА-0,4-1250/65 У3.1
Июнь 2023
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ООО «Технотранс»
Высоцкий зерновой терминал.  
Второй этап строительства БКТП
НКУ-ОРТА-0,4-5000/120 У3.1 (2 компл.)
Май 2024
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ООО «Технотранс»
Высоцкий зерновой терминал. 
Второй этап строительства БКТП
РУНН-ОРТА-0,4-5000/100 У3.1
Апрель 2025



+7 (812) 245-07-60
info@specenergo.com

specenergo.com  
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